INFORME

MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS MAIPU

1. PROYECTO

El proyecto es una iniciativa de la Municipalidad de Maipu desarrollada el afio 2012 que

buscaba hacer un reconocimiento a los 65 detenidos desaparecidos y ejecutados politicos

en Dictatura oriundos de la comuna.
Su autor es Rubén Peralta Larraguibel, arquitecto.

La seleccion de la obra se hizo a través de un Concurso Publico llamado por Municipalidad

de Maipu durante el afio 2012.
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llustracién 1 Vista Aérea Plaza Maipt. Fuente Google Earth

La propuesta se incorporaba en el sector oriente de Plaza Maipd, lugar donde se concentra
la mayor cantidad de drboles quedando a la sombra de éstos, lo que puede observarse en

llustracion 1 en el circulo de color anaranjado.
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Se destaca por ser una intervencidn sutil, que mantuvoe la vegetacién y arquitectura del
entorno, buscando insertarse de manera sencilla dentro del espacio. Se plantea como una

forma de marcar presencia sin ser invasivos, con el espacio publico.
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llustraciones 2 Vistas del monumento. Obra original.

Es una obra que se desarrolld con cuatro materiales: acero oxidado, hormigon a la vista,
aceroy césped. Se incorporé ademas iluminacion en algunos sectores del espacio, buscando

realzar algunas vistas del lugar.

a. SIMBOLOS

La obra se compone como se indicéd anteriormente de varios materiales, cada uno

seleccionado por una razénen particular.
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Acero Corten: es un acerc comtn al que no le afecta la corrosién. Su composicién
quimica (aleaciéon de acero con niguel, cromo, cobre y fésforo) hace que su
oxidacion tenga unas caracteristicas especiales protegiendo la pieza frente a la
corrosion atmosférica. Su oxidacion es superficial se crea una capa de Oxido
impermeable al agua y al vapor de agua que evita la oxidacién del acero en el
interior. Tiene un alto-contenido de cobre, cromo y niquel que hace-que adquiera
un color rojizo anaranjado caracteristico. Este color varia de tonalidad segln la
oxidacion del producto sea fuerte o débil, oscureciéndose hacia un marrén oscuro

en el caso de que la pieza se encuentre en ambiente agresivo, como a la intemperie

El acero corten, representaba el paso del tiempo, el cual en la mayoria de los casos de

detenidos desaparecidos supera las cuatro décadas. Material que no sufrird con el paso del

tiempo se mantendra en muy similares caracteristicas, manteniendo presente la memoria.

llustracion 3 Imagen propuesta por Arquitecto. Disefio original.
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llustracion 4 Imagen detalle de materialidad del Monumento. Obra original.

e Pasto: nombre general que reciben diversas hierbas. El pasto es el alimento vegetal
que crece en el suelo de los campos y que se destina a la alimentacién de los

animales.

Se eligié este material buscando transmitir la idea que ios familiares de los detenidos
desaparecidos siempre estarian vivos-en la memoria-del pueblo. Es, ademas, un color que
representa la esperanza, esperanza de encontrar la verdad, esperanza de hacer justicia. Se
planteaba ademas como un soporte donde las personas pudieran acudir y sentarse en él,

dando espacio para la contemplacion, la meditacidn y el recogimiento.

En este sentido, la obra desarrollada originalmente consideraba una rampa de descenso, en
hormigdn, para generar un espacio en bajada que generara una especie de anfiteatro
natural donde las personas pudiesen sentarse y contemplar el monumento. Dicho espacio
fue, posteriormente, rellenado el afio 2016 minimizando las dimensiones totales de la placa

al enterrar parte de ésta y dejarla en una posicién horizontal y no de declive como fue
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originalimente concebida. Descender para ingresar a un monumento, como fue
originalmente construida la obra, permite introducirse y alcanzar un mayor nivel de
introspeccion con la misma. La interioridad de dicho descenso posibilitaba contemplar la
obra segun el sentido de memorial recordatorio de las victimas que licité la Municipalidad
originalmente en 2012 y que se elimind el afio 2016, cambiando de forma total y

definitivamente el proyecto originalmente desarrollado.

En efecto, las modificaciones realizadas a la obra no constituyen una mera refaccién o
mejoramiento de la misma, lo que segtin el contrato debia ser autorizado por su autor (Sr.
Rubén Peraita Larraguibei); sino que se trata de un cambio de ia esencia de ia obra
artistica, modificandola en lo sustancial derivando en cambios que alteran su esencia de
forma definitiva y que cambian las condiciones en que ésta fue desarrollada

originalmente.

e Hormigén: es un material compuesto empleado en construccién, formado
esencialmente por un agiomerante (en la mayoria de las ocasiones cemento) al que
se afiade particulas o fragmentos de un agregado (aridos, como grava, gravilla y

-arena) agua-(hidratacién) y-aditives-especificos.

La eleccion del hormigdn se debid principalmente a su simpleza, siendo un material noble
de lineas puras. Se buscaba que este material fuera un soporte a los otros dos materiales,
que-no-.compitiera con el acero corten, ademas de ser un elemento noble de mantencién

casi nula.

e Acero: El acero es un metal que se deriva de la aleacion entre el hierro y el carbono.
Se caracteriza por su resistencia y porque puede ser trabajado en caliente, es decir

solamente en estado liquido.

Pagina 8 de 24




llustracion 5 IMAGEN PLACAS RECORDATORIOS. Obra original.

El acero fue elegido material para identificar a las victimas que serian recordadas en el
Memorial, generando una-clara diferenciacién-entre el soporte en acero corte y el nombre
grabado en el acero. Es un elemento de alta resistencia, se buscaba que estos nombres
perduraran en el tiempo, que no fueran olvidados, que permanecieran en la memoria de la

comunidad de Maipl y en fa memoria del pafs.

b. FORMAS

e Superficie de las placas: Las placas de acero corten, tienen una superficie

aproximada de 9 m2.

llustracién 6 Elevacion placa con nombres. Disefio original.
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itustracion 7 Elevacion placa con nombres. Fuente: proyecto original. .

Superficie de pasto:

-,

llustracion 8 Planta sector a iniciativa. Fuente: proyecto original.

Superficie de hormigén:
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llustracion 9. Planta superficie hormigén. Fuente: proyecto original.

¢ Placas: Las placas en acero son 65 unidades de 40 x 8 cms. aprox.. Cada uno lleva
el nombre, fecha de naciemiento y afio de desaparicién de la victima en cada

[dmina.

VEXECIUIEL

REYES GARRIDOD MARULL LAUTARO
1950 1978

SAHDOVAL CARC ERIKA TEL AR
i 1948 - 1984

RIVERA MATUS JUAN LIS
19231975

RODRIGUE! PACHEGLD ALAN WiLLIAMS
1954 - 1885

ROMEQ GONZALEL SANIOS VicTOR MANUE;H
1940- 1973

SEPULVEDA ARAYVD HER
1248 - 1973

AUEERMO

llustracién 10. Placa acero. Obra original.
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e lluminacién: La iluminacién consideraba un conjunto de luces y un proyecto
luminico desarrollado especialmente para el Memorial, el cual fue eliminado el afio
2016. El proyecto original considerd 4 focos embutidos en el hormigon direccionales
apuntando a los muros de acero. Luminaria embutida en piso, para lampara haluro
metalica de 175 w.o |lampara Par 38. Cuerpo de aluminio inyectado. Vidrio templado
de 8 mm. Aro superior con proteccion de acero inoxidable. Cierre mediante tornillos
Allen. Base E-27 o G12. Equipo de control eléctrico, remoto. Para ser usado con

lampara de haluro metal HCI-PAR 30 de 70 Watts.

llustracion 11 Elevacion iluminacion. Obra original.
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llustracién 11 Elevacién iluminacion. Fuente: Publicacién Oficial Municipalidad Maipt “Obras con Sentido”, Memoria

institucional 2004-2012. Obra original.

2. MODIFICACIONES

a. Simbolos

Acero corten; cambio de color. Con la incorporacidn del color rojo en la laminas de
acero corten, el sentido inicial propuesto se pierde totalmente, modificindose
completa, esencialmente y de forma definitiva. La idea del elemento envejecido no
se visualiza de ninguna manera tras la modificacion. Es del caso sefialar que el acero
corten, en el cambio realizado el afio 2016, fue pintado con pintura de color rojo,
eliminando el color original y la materialidad considerada de la esencia de la obra
desarrollada. Lo anterior hace imposible recuperar en su estado original las placas

de acero corten tal como se disefiaron y llevaron a efecta.
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llustracién 12. Fotografia comparada antes de 2016 (parte superior de la imagen), después de 2016 (parte

inferior de la imagen).
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llustracion 13 Fotografia situacién actual. Obra modificada afio 2016.

Acero corten, superficie: Las superficies iniciales planteadas cambian de forma
definitoria y esencial. Se pierde el objetivo inicial de tener dos placas, una con el
nombre de la iniciatia de manera sutil, entregando la concentracién en la lamina
principal. Al incorporar tres ldminas mas, se pierde el punto focal, distrayendo la
atencion alterando ia sustancia bdsica de ia obra artistica. Lo anterior constituye una
grave, esencial y sustantiva modificacién de la obra artistica.

Pasto: se aumentd la superficie considerablemente. Al aumentar la superficie de
pasto, se pierde la concentracion en las placas, como asimismo las perspectivas v
puntos focales originales. La contemplacién de la obra artistica deja de constituir lo
que originalmente considerd el artista, modificando la esencia y elementos
originales de la obra y centrales de su trabajo.

Hormigdn: reduccién superficie. El hormigén utilizado principalmente como
soporte de piso en la iniciativa se planteaba en forma de tridngulo, forma que
acentuaba el punto focal en la [dmina principal. Ello se modifico totalmente tras las
acciones de reileno dei terreno realizadas el afo 2016, io que aitera

sustantivamente la esencia y elementos de la obra de forma definitiva.
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llustracion 14 Fotografia situacion actual. Obra modificada ano 2016.

e Niveles de piso: El desnivel en |a llegada a las laminas buscaba generar un espacio
para el recogimiento. Un espacic para reflexionar y de alguna manera aislarse del
resto del lugar. Al nivelar la altura, se perdié completamente el sentido inicial,

alterandose de forma definitiva la obra artistica.
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llustracion 15 Fotografias, indican desnivel en la llegada al memorial. Obra original realizada afio 2012.

Placas: Las placas conmemorativas fueron eliminadas de las ldminas de acero. Este
constituye uno de los elementos de alteracién mas graves de la obra en su sentido
artistico y figurativo, pues dichas placas tenian una materialidad y nombres de
personas para recordar a cada uno de los detenidos desaparecidos y ejecutados
politicos. El sentido de Ias placas era no oividar. No olvidar no solamente Ia
violacion a los derechos humanos, sino que no perder de la memoria los nombres
de cada uno de los detenidos desaparecidos en particular. Esta eliminacion es
claramente el mayor cambio en la obra artistica, atentando de forma grave contra

el sentido, esencia y finalidad de ésta.
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ilustraciones 16 Fotografias actuales del Monumento.
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3. CONCLUSIONES

La iniciativa se plantea como una obra que recuerda a los detenidos desaparecidos en
Dictadura, que nos mantiene viva en la memoria los nombres de los chilenos que perdimos
en una época del pais. Los cambios efectuados a la obra eliminan todo el sentido inicial de
€ésta, alteréndola en su esencia, modificandola sin respetar el disefio original y sin

agregarie valor artistico alguno.

Dichas modificaciones no pueden considerarse una mera refaccién o remodelacion de ia

misma. Tampoco una mejora frente al desgaste del tiempo o una mera mantencién. Se trata

de un cambio sustantivo, mayor y que alterd la esencia y naturaleza de la obra artistica y

arquitectonica original. Los cambios realizados el afio 2016 modificaron el proyecto original

destruyendo integramente y de forma definitoria sus particularidades, las que fueron

consideradas originaimente por el artista y arquitecto Sr. Rubén Peraita Larraguibel.

La incorporacién de la pintura de color rojo sobre la placa de acero corten, la eliminacién
de los desniveles, asi como agregar nuevas ldminas figurativas humanas (2 adicionales) y Ia
eliminacion de ias piacas; destruyeron compietamente y aiteraron ei sentido iniciai de ia

obra artistica arquitecténica, causéndole un dafio irreparable, total y definitorio.

Sobre lo anterior, debe descartarse de forma tajante cualquier argumentacién en el sentido
que estas alteraciones hayan sido consideradas meras refacciones, mantenciones,
restauraciones o mejoras. Se trata, como ya se dijo, de una alteracién total al sentido

artistico de la obra.
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Actualmente es una obra que no representa, en modo alguno y en ninguin caso, la propuesta
inicial encargada el afio 2012 por la Municipalidad de Maipu al ganador del concurso

artistico y arquitecténico Sr. Rubén Peralta Larraguibel.

(el

CLAUDIA SILVA PAREDES
Arquitecto U. de Chile
Ex Directora Nacional de Arquitectura

Ex integrante Comision Nemesio Antlnez (vela por el arte en obras de arquitectura e

infraestructura publicas)

Santiago, mayo de 2019
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